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FICHA TÉCNICA NÚMERO/ ÚLTIMA REVISIÓN: 013/ 180518 

CERTIFICACIÓN ISO  ISO  9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/ GA/ SA680A 

PRODUTO 

OOXXÍÍMMEETTRROOSS  PPOORRTTÁÁTTIILLEESS  

DESCRICIÓN 

Oxímetros dixitais de precisión con compensación automática de 

temperatura e de fácil calibración. Deseñados especialmente para o seu 

emprego en Acuicultura de auga doce ou salgada. Lectura de datos rápida en 

pantalla LCD, formato mg/L, ppm ou porcentaxe de saturación. Sonda 

polarográfica robusta con membrana de Teflón®; conexión rápida e estanca a 

monitor de 1,2 m. Inclúe solución electrolítica e membranas de reposto. 

CARACTERÍSTICAS 

Rango de medición 0,0-20,0 mg/L. Tempo de resposta: 95% do valor final en 

menos de 8 s. Alimentación: pila de 9 v estándar e entrada de alimentación AC. 

Extensión de sonda de 4 m opcional. Manual de instrucións e garantía de 24 meses 

contra calquera defecto de fabricación. 

PREZO ORIENTATIVO* 

395 €. 

*os prezos non inclúen IVE nin gastos de transporte 

 

 


