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PRODUCTO

MEDIDORES DE CAUDAL EN LINEA

DESCRIPCION

Caudalimetros mecanicos y digitales de alta calidad y precision, disefiados especificamente
para la medicién de caudales en Acuicultura. Pueden ser utilizados tanto en agua dulce
como salada. Construidos con materiales robustos y resistentes a la corrosion, garantizando
una larga vida util. Los caudalimetros digitales presentan un dispositivo digital que registra
datos instantaneos y totales de caudal medidos en metros cubicos/segundo o litros/segundo.
Alta linealidad y repetibilidad en la medicidn. Los caudalimetros mecanicos presentan una
escala en litros por minuto impresa en el cuerpo principal del instrumento. De facil y rapida
lectura. Instrumentos de instalacidén sencilla, con la posibilidad de ser transportados de un
sitio a otro.

CARACTERISTICAS

Caudalimetros _digitales: Unidad de medida: metros clbicos/segundo (m3/s) o
litros/segundo (L/s). Rango de caudal: 1 - 70 m3/hr. Materiales: PVC, tefl6n y epoxi. Presién
maxima: 150 PSI. Precision: 1-2%. Linealidad: 0,5%. Tamafo: 5 cm de didmetro x 21 cm
de longitud. La tuberia debe estar provista de una reduccién hembra de 5 cm.

Caudalimetros mecanicos: Unidad de medida: litros por minuto. Rango de caudal: 1-33

m3/hr. Materiales: Acrilico resistente al impacto. Temperatura maxima de trabajo: 91 ©°C.
Presién maxima: 150 PSI. Precisién: 5%. Tamano maximo de la tuberia: 5 cm de diametro.

PRECIO ORIENTATIVO*

Caudalimetros digitales: A partir de 900 €/Unidad
Caudalimetros mecanicos: A partir de 143 €/Unidad

*los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte

OBSERVACIONES

Para mayor informacion, consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com
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