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FICHA TÉCNICA NÚMERO/ ÚLTIMA REVISIÓN: 016/ 150518  

CERTIFICACIÓN ISO  9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/ GA/ SA680A 

PRODUCTO 

MMOONNIITTOORR  DDIIGGIITTAALL  DDEE  SSAALLIINNIIDDAADD  

DESCRIPCIÓN 

Monitor de salinidad portátil especialmente diseñado para la determinación 

precisa de la concentración de sales en agua marina o dulce. Construido con 

materiales robustos y resistentes a la corrosión. Calibración inmediata. Posee 

pantalla de LCD que permite su fácil y rápida lectura. Compensación automática 

de temperatura. Sonda de bajo mantenimiento con cable de alta flexibilidad. 

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones: 130 mm de largo x 75 mm de ancho. Alimentación: Batería de 9 

voltios con vida media de 1.000 horas/pila. Unidades de medición: microSiemens 

(μS). Precisión: 0,1 μS. Compensación automática de temperatura de 0º a 50ºC.  

Incluye solución para la calibración, manual de instrucciones y tabla de conversión 

de μS a g/L y % de salinidad. 

PRECIO ORIENTATIVO* 

260 €/Unidad 

*los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte 

OBSERVACIONES 

Para mayor información, consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com 
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