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DESCRIPCIÓN 

Produto bioenzimático destinado ao tratamento de cheiros en arquetas de vertido e 

canalizacións industriais. Minimiza o mantemento de fosas e colectores, permite 

unha sembra bacteriana rápida dos ductos e canalizacións. Elimina a materia 

orgánica residual e controla a producción de cheiros indesexados.  

DESTINO E MODO DE EMPREGO 

Dosis recomendadas: Como tratamento de choque, diluir a razón de 5 g/L en auga 

tépeda e aplicar a solución resultante con bomba dosificadora sobre a canalización 

a tratar en caudal 3-5 L/h, segundo necesidades. Como tratamento de 

mantemento, diluir a razón de 2 g/L e aplicar a solución resultante en caudal 1 L/h. 
  

PRESENTACIÓN 

Produto formato sólido en envases de 500 g.  

DISPONIBILIDADE 

Prazo de entrega: 7 días laborais desde data de pedido.   

OBSERVACIÓNS  

Produto formulado específicamente segundo as características do vertido a tratar. 

Inócuo, biodegradable, non corrosivo, inofensivo para o medio ambiente. 

Condicións óptimas de conservación: manter pechado, refrixerado a 4ºC, sen expor 

á luz solar. Tempo de incubación: 24-30 horas. Consulte coa nosa Oficina Comercial  

en ventas@acuinuga.com para máis información.  
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