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PRODUCTO 

SSIISSTTEEMMAA  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

DESCRIPCIÓN 

Sistema electrónico de alimentación desarrollado específicamente para la 

alimentación de especies acuáticas. Construido en polipropileno, que garantiza 

impermeabilidad y la máxima robustez, facilitando la conservación del 

alimento seco. Permite la distribución del alimento en varias raciones diarias, 

controlada por un temporizador. Puede programarse para la alimentación continua 

o discontinua. Optimiza la alimentación y reduce costes de mano de obra. 

CARACTERÍSTICAS 

Tolva con capacidad de 10, 20, 40 y 60 Kg. Dimensiones: ø min/med/max= 

31,5/27/11 cm (10 Kg); 38,5/31,5/11 cm (20 Kg); 47/38/11 cm (40 Kg); 59/48/11 

cm (60 Kg). Altura: 36 cm (10 Kg), 46 cm (20 Kg), 67 cm (40 Kg), 84 cm (60 Kg).  

Tamaño del pienso de 0 a 8 mm. Mecanismo de vibración o tornillo para la 

distribución del alimento. Repuestos y recambios disponibles a bajo precio y de fácil 

montaje. Temporizador de 24 horas, conexión a 12 V/24 V, 230 V. Batería de 12 V 

para utilización de 6 ó más alimentadores (opcional). 

PRECIO ORIENTATIVO* 

Desde 385 € según configuración.  

*los precios no incluyen IVA ni transporte a destino 

OBSERVACIONES 

Para mayor información consulte con nuestra Oficina Comercial en 

ventas@acuinuga.com. 
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