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FICHA TÉCNICA NÚMERO/ ÚLTIMA REVISIÓN: 911/ 160518  

CERTIFICACIÓN ISO  9001:2018 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/ GA/ SA680A 

PRODUCTO 

DDIIFFUUSSOORREESS  DDEE  OOXXÍÍGGEENNOO,,  AAIIRREE  UU  OOTTRROOSS  GGAASSEESS  

DESCRIPCIÓN 

Difusores de microburbujas de alta efectividad de transferencia de gases, diseñados 

específicamente para instalaciones de Acuicultura. Los difusores incorporan su propio 
lastre, de forma que permanecen en el fondo del tanque o cuerpo de agua. Mezcladores 
estáticos, barras difusoras de acero inoxidable sinterizado, difusores de membrana, 
manguera porosa, tela porosa con alma en acero inoxidable, membranas de difusión de 
níquel, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

Construidos en material cerámico, EPDM, noryl®, poliéster semiflexible de gran dureza, acero 

inoxidable AISI 316 y otros materiales resistentes a la corrosión. Longitud máxima 5 m, 

dependiendo de las necesidades de aireación. Eje central en nylon supercore. Anillas de 

sujeción en acero inoxidable AISI 316. Conectores en acero inoxidable AISI 316. Manguito de 
salida en acetil-butilo de gran resistencia, directamente conectable a la manguera de 
aireación. 

OBSERVACIONES 

Plazo de entrega: 7 a 10 días laborables desde fecha de pedido. Para más información 
consulte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com. 
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